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65 años en el mercado, una de las empresas más longevas del 
sector.

Con el carácter de nuestro fundador y caminando hacia el futuro.

65 years in the market make us one of the longest standing 
companies in our sector.

Bearing values of our founder in mind, we focus on the future. 

DESDE 1957, UNA EMPRESA  
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

SINCE 1957, A COMPANY  
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Modelos de doble cara
Double-sided units 

La referencia en casetes insertables
The inset’s reference

SERIE KRONOS 
Doble cara / Double-sided

SERIE I

LA OFERTA EN INSERTABLES Y HOGARES MÁS COMPLETA

A COMPLETE OFFER IN INSETS AND FIREPLACES
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Idóneo para obra nueva
Ideal for new installations

Hogares panorámicos

MODELO HK

SERIE T-2
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PERSONALICE SU PROPIO 
CASSETTE INSERTABLE
CUSTOMIZE YOUR OWN INSET

VERMICULITA / VERMICULITE ECO

 

THERMIC

 

PERSONALICE EL REVESTIMIENTO INTERIOR
CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR INSET

PERSONALICE LAS DIMENSIONES Y ESTILOS DEL MARCO
CUSTOMIZE THE FRAME SIZE AND STYLE

Resistencia Resistencia Resistencia
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El 1 de enero 2022 normativa de 
obligatorio cumplimiento Ecodesign, 

Carbel

The 1st of January 2022 
new mandatory regulation Ecodesign

Carbel’s

POR UN MEDIOAMBIENTE 
MEJOR, SOLO EQUIPOS 
ECODESIGN

FOR A BETTER 
ENVIRONMENT, ONLY 
ECODESIGN DEVICES

7



La gama de insertables con más prestaciones
The range of cassettes with outstanding performances

I-100
INSERTABLES / INSETS

I-100

NOVEDAD
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La gama de insertables con más prestaciones
The range of cassettes with outstanding performances

I-80
INSERTABLES / INSETS

I-80
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La gama de insertables con más prestaciones
The range of cassettes with outstanding performances

I-70
INSERTABLES / INSETS

I-70
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La gama de insertables con más prestaciones
The range of cassettes with outstanding performances

I-60
INSERTABLES / INSETS

I-60
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Incomparable visión del fuego
KRONOS DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

INSERTABLE / INSET

KRONOS 100 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED
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KRONOS 80 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

KRONOS 70 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED
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VERMICULITA / VERMICULITE

Clapeta frontal de regulación de aire

Características y opciones de personalización
Features and customization options

GAMA INSERTABLES
RANGE OF FIREPACE INSETS

ECO

Máximo control en la combustión

Maximum control of the combustion

THERMIC

 

 
 

OPCIONES DE REVESTIMIENTO PARA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN
CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR FIREPLACE

EL CUIDADO DE LOS DETALLES MARCA LA DIFERENCIA
THE DETAILS MAKE THE DIFFERENCE

Excepto modelos de doble cara.
Except double-sided models.

Excepto I-60 y modelos de doble cara.
Except I-60 and double-sided models.
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Características y opciones de personalización
Features and customization options

GAMA INSERTABLES
RANGE OF FIREPACE INSETS

Marco 3 lados, 4,5 cm.
3 sided frame, 4,5 cm.

Marco 4 lados, 2,5 cm.
4 sided frame, 2,5 cm.

Marco CRISTAL
GLASS frame

Marco 4 lados, 4,5 cm.
4 sided frame, 4,5 cm.

Marco especial 9 cm.
Wide frame 9 cm.

MODELOS / MODELS

Double-sided
Double-sided
Double-sided

MODELOS / MODELS

Double-sided
Double-sided
Double-sided

MODELOS / MODELS

Double-sided
Double-sided
Double-sided

MODELOS / MODELS

Double-sided
Double-sided
Double-sided

MODELOS / MODELS

Double-sided
Double-sided
Double-sided

MODELOS / MODELS

Double-sided
Double-sided
Double-sided

Marco Passepartout
Passepartout frame

OPCIONES DE MARCO
FRAME OPTIONS
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La gama de hogares más panorámicos
T-100-2
HOGAR / FIREPLACE INSERT

T-100-2

Opción de marcos personalizables.
Optional customizable frames.

Opcional turbina Eco Silent con 
centralita y mando a distancia
Optional Eco  Silent turbine with 
control module and remote

NUEVO DISEÑO
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T-80-2

La gama T ofrece las mejores prestaciones y rendimentos
T-80-2
HOGAR / FIREPLACE INSERT
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T-70-2

Gran cámara de combustión y cristal panorámico
Large combustion chamber and panoramic glass

T-70-2
HOGAR / FIREPLACE INSERT
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3 lados, 4,5 cm.
3 sided, 4,5 cm.

4 lados, 2,5 cm.
4 sided, 2,5 cm.

Passepartout
Passepartout

4 lados, 4,5 cm.
4 sided, 4,5 cm.

OPCIONES DE VENTILACIÓN GAMA T-2
T-2 RANGE VCENTILATION OPTIONS

OPCIONES DE MARCO
FRAME OPTIONS

Características y opciones de personalización
Features and customization options

GAMA T-2
T-2 RANGE

2

3

CÁMARA DE COMBUSTIÓN  /  INTERIOR LINING

Marco CRISTAL
GLASS frame

1
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De estilo actual, con una inmejorable visión del fuego
HK-100 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

HOGAR / FIREPLACE INSERT

HK-100 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

3 3
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4 lados, 4,5 cm.
4 sided, 4,5 cm.

Passepartout
Passepartout

OPCIONES DE MARCO / FRAME OPTIONS

OPCIONES DE VENTILACIÓN HK-100 DC / HK-100 DC VENTILATION OPTIONS

4 lados, 1,5 cm. y 10 cm. de profundidad
4 sided, 1,5 cm. and 10 cm. deep

MODELOS / MODELS
Double-sided

MODELOS / MODELS
Double-sided

MODELOS / MODELS
Double-sided

Características y opciones de personalización
Features and customization options

GAMA HOGARES
FIREPLACES

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
INTERIOR LINING

21



 

Insertables con visión lateral a dos o tres cristales
A range of inserts two or three side glasses

A-100-2, A-85-2 y A-70-2
INSERTABLE / INSET

A-100-2

3 3
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CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE THERMIC
COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC

OPCIONES DE MARCO
FRAME OPTIONS

A-85-2 / A-70-2

3 3
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Moderno y minimalista
Modern and minimalist

VISION
ESTUFA / FREESTANDING STOVE

VISION INSERTABLE / INSERT 

24



BOX 180

3

BOX  180

3

VISION SUSPENDIDA / SUSPENDED

VISION SOBRE PIE / FREE-STANDING VISION STAND

VISION
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Modelo guillotina, tecnología y diseño
G-100

G-100

HOGAR / FIREPLACE INSERT

Optional Eco silent Box
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Características y opciones
Features and options

G-100

BOX ECO SILENT CON CENTRALITA Y MANDO A DISTANCIA
 

ECO SILENT BOX WITH CONTROL MODULE AND REMOTE 
CONTROL
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Listos para instalar
Ready to install

RK
ESTUFAS RK / RK FREESTANDING STOVES

RK-100 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended option)
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RK-80 (Opción sobre leñera / Supported on log store)

RK-70 (Opción sobre pie / Free-standing)

RK-60 (Opción sobre bancada / Supported on pedestal)
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RK-100, RK-80 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

Disfruta el doble de la visión del fuego
RK DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

ESTUFAS RK / RK FREESTANDING STOVES
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OPCIONES PERSONALIZACIÓN / CUSTOMIZATION OPTIONS

OPCIONES DE INTERIOR / INTERIOR OPTIONS

Características y opciones de personalización
Features and customization options

SERIE RK
RK SERIES

Suspendido a la pared
Wall-suspended 

Sobre pie
Free-standing

 
Double-sided

 
Double-sided

Sobre leñera
Supported on log store

VERMICULITA / VERMICULITE THERMIC
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Estufas a tres cristales
Stove with three-sided glasses

RA-100-2 y RA-85-2
ESTUFA / FREESTANDING STOVE

 

NOVEDAD

3 3

RA-100-2 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended)
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CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC
COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC

3 3

RA-85-2 (Opción sobre pie / Free-standing)

3 3

RA-85-2 (Opción sobre leñera / Supported on log store)
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ARES-2
ESTUFA / FREESTANDING STOVE

 

ARES-2

NUEVO DISEÑO
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CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC
COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC

CRISTAL PANORÁMICO
PANORAMIC GLASS

REGULACIÓN
AIR FLOW REGULATION 

OPCIONAL TAPA SUPERIOR EN CRISTAL
GLASS TOP OPTION

Características y opciones de personalización
Features and customization options

ARES-2
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De línea esbelta y cuidada
MAIA
ESTUFA / FREESTANDING STOVE

MAIA ROUND

Modelo con doble cámara
Double chambre unit
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MAIA LARGE

MAIA WALL (Opcional versión suspendida o con patas / Optional suspended or with legs version)

Patas opcionales

Modelo con doble cámara
Double chambre unit

Modelo con doble cámara
Double chambre unit
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MAIA CUBE

MAIA SLIM
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Canalizable y con opción de ventiladores
Possibility of fan-driven hot air channelling

ATLAS INSERTABLE / INSET

ESTUFA CON HORNO / STOVE WITH OVEN

ATLAS INSERTABLE / INSERT

3 3
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La evolución en las estufas con horno
An evolution in wood stoves with oven

ATLAS
ESTUFA CON HORNO / STOVE WITH OVEN

ATLAS

3 3
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inoxidable con base de 

3 3

ATLAS (Versión de rincón / corner version)

Características
Features

ATLAS
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La estufa con horno de mayor tamaño
The stove with the largest oven size

ZEUS
ESTUFA CON HORNO / STOVE WITH OVEN

3 3

ZEUS
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Características
Features

HORNO DE GRAN CAPACIDAD Y DESMONTABLE
LARGE CAPACITY OVEN, DISMOUNTABLE

GRAN CÁMARA DE COMBUSTIÓN
LARGE COMBUSTION CHAMBER

REGISTRO PARA LIMPIEZA
CLEANING OPENING

CONVERSIÓN EN MODELO RINCONERA
CONVERTIBLE TO A CORNER VERSION
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Estética y discreta
Aesthetic and discreet

HERMES

2 

ESTUFA CON HORNO / STOVE WITH OVEN

HERMES

3 3
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3 3

HERMES (Versión de rincón / corner version)

Características
Features

HERMES
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I-100 I-80

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

10,78 kW. 9,48 kW.

87,3 % 85,09 %

0,08 % (1118,45 mg/m3) 0,09 % - (1204,04 mg/m3)

19,28 mg/m3 19,28 mg/m3

7 kW. - 16 kW. 7 kW. - 13 kW.

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

36,64 mg/m3 69,7 mg/m3

74,39 mg/m3 74,39 mg/m3

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

98,2

59
,2

46

30
,3

Ø 12Ø 20

Ø 8

Ø
 8

78,4

59
,1

46

30
,3

Ø
 12Ø

 15

Ø 8

Ø
 8

- -

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / Thermic / Eco Vermiculita / Thermic / Eco

129 / 133 / 150 Kg. 108 / 112 / 130 Kg.

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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KRONOS 100 DOBLE CARA
KRONOS 100 DOUBLE-SIDEDI-60

15,3 kW.6,2 kW.

79 %81 %

0,1 % - (1199,62 mg/m3)0,09 % - (1186,06 mg/m3)

31,1 mg/m316,7 mg/m3 

9 kW. - 17 kW.4 kW. - 10 kW.

7,94 mg/m314,39 mg/m3

57,05 mg/m3113,25 mg/m3

Ø
 2

0 

 98,5 

Ø
 1

2 

 2
7,

5 

 5
9,

5 

55

Ø 8

 98,5 

 5
9,

5 

Ø 8

Ø
 8

59,4

49
,2

Ø
 12Ø

 15

41
,5

25
,3

--

-

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

VermiculitaVermiculita / Thermic

153 Kg.68 / 69 Kg.

I-70

8,18 kW.

85,09 %

0,09 % - (1204,04 mg/m3)

18,39 mg/m3

6 kW. - 12 kW.

69,7 mg/m3

72,03 mg/m3

69,4

55
,2

25
,341

,1

Ø
 12Ø

 15

Ø 8

Ø
 8

-

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / Thermic / Eco

88 / 91 / 100 Kg.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

KRONOS 70 DOBLE CARA
KRONOS 70 DOUBLE-SIDED

12,7 kW.

82 %

0,08 % - (976,63 mg/m3)

29,22 mg/m3

6 kW. - 15 kW.

62,6 mg/m3

84,50 mg/m3

Ø
 20

 

 69,5 

Ø
12

55
55

,5

 69,5 

55

Ø 8

55
,5

-

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

118 Kg.

KRONOS 80 DOBLE CARA
KRONOS 80 DOUBLE-SIDED

14 kW.

79 %

0,1 % - (1088,12 mg/m3)

31,1 mg/m3

7 kW. - 16 kW.

62,6 mg/m3

84,50 mg/m3

78,5

 Ø
 20 

 Ø
12

27
,8

78,5

59
,5

55

 Ø 8

59
,5

-

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

129 Kg.

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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T-100-2 T-80-2 T-70-2

10,78 kW. 9,48 kW. 8,18 kW.

87,3 % 85,09 % 85,09 %

0,08 % - (1118,45 mg/m3) 0,09 % - (1204,04 mg/m3) 0,09 % - (1204,04 mg/m3)

19,28 mg/m3 19,28 mg/m3 18,39 mg/m3

7 kW. - 16 kW. 7 kW. - 13 kW. 6 kW. - 12 kW.

36,64 mg/m3 69,7 mg/m3 69,7 mg/m3

74,39 mg/m3 74,39 mg/m3 72,03 mg/m3

- - -

- - -

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita Vermiculita Vermiculita

127 Kg. 109 Kg. 85 Kg.

98,2

Ø 12

Ø
 2

0

Ø 12

47
,7

 3
0,

3 

59
,2

Ø
 8

Ø 8

78,2

Ø 12

Ø
 1

5

Ø 12

47
,7

59
,2

Ø
 8

Ø 8

 3
0,

3 

69,4

Ø 12

42
,6

Ø
 12

Ø
 1

5

25
,3

55
,2

Ø
 8

Ø 8
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

 Ø
12 

 Ø
20

   
 

 
 

 105 

56

28

98,5

51
,5

 Ø12 

 Ø
12

 

17
,5

/4
0

51
,5

HK-100 DOBLE CARA
HK-100 DOUBLE-SIDED

15,3 kW.

79 %

0,1 % -  (1199,62 mg/m3)

31,1 mg/m3

9 kW. - 17 kW.

7,94 mg/m3

57,05 mg/m3

-

-

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

146 Kg.

A-100-2

10,9 kW.

78 %

0,07 % - (912 mg/m3)

9 mg/m3

7 kW. - 15 kW.

45 mg/m3

98 mg/m3

101

55

Ø
 1

2

26
,5

43,5

Ø
 8

Ø 8

Ø
 20

-

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Thermic

122 Kg.

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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VISION INSERTABLE
VISION INSERT

7 kW.

80,40 %

0,085% - (24,2 mg/m3)

24,2 mg/m3

4 kW. - 10 kW.

104,1 mg/m3

98,50 mg/m3

-

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

120 Kg.

 2
3,

5  3
8 

 Ø
12

 

 35 

 6
/4

0 
 9

0,
3 

 8
7 

Ø 12

 Ø
15

 

A-85-2 A-70-2

9,4 kW. 7,8 kW.

75 % 75 %

0,11 % -  (1342 mg/m3) 0,11 % -  (1342 mg/m3)

15 mg/m3 15 mg/m3

6 kW. - 13 kW. 5 kW. - 12 kW.

84 mg/m3 84 mg/m3

98 mg/m3 94 mg/m3

83,5

55

Ø
 1

2

26
,5

Ø
 1

5

43,5

Ø
 8

Ø 8

69

55

Ø
 1

2

26
,5

Ø
 1

5

43,5

Ø
 8

Ø 8

- -

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN

Thermic Thermic

103 Kg. 90 Kg.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

VISION SUSPENDIDA
VISION SUSPENDED

VISION SOBRE PIE
VISION FREE-STANDING

7 kW. 7 kW.

80,40 % 80,40 %

0,085 % - (24,2 mg/m3) 0,085 % - (24,2 mg/m3)

24,2 mg/m3 24,2 mg/m3

4 kW. - 10 kW. 4 kW. - 10 kW.

104,1 mg/m3 104,1 mg/m3

98,50 mg/m3 98,50 mg/m3

- -

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita Vermiculita

150 Kg. 175 Kg.

 1
33

,5
 

 4
7 

 8
6 

 54,5 

 

 1
3,

5 

 48 

 40 
Ø 15 

Ø
 1

2

 8
7 

Ø 15 

 48 

 54,5 

 1
1,

5 

 40 

 2,5 

Ø
 1

2

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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G-100VISION STAND

15,4 kW.7 kW.

76 %80,40 %

0,08 % - (972,18 mg/m3)0,085 % - (24,2 mg/m3)

12,7 mg/m324,2 mg/m3

9 kW. - 17 kW.4 kW. - 10 kW.

15,92 mg/m3104,1 mg/m3

124,59 mg/m398,50 mg/m3

-

--

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

ThermicVermiculita

245 Kg.181 Kg.

Ø 12 
Ø 8 

31
/4

6
49

5,
5

12
0,

5
51

,5

39
,7

12
0,

5

14
5,

5 
/ 

16
0,

5

Ø
 20

 

Ø
 12

 

102

98

 1
31

,5
 

 4
5 

 8
6 

 54,5 

 

 1
1,

5 

 48 

 4
0 

Ø 15 

Ø
 1

2
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

RK-100 LEÑERA
RK-100 WITH LOG STORE

RK-100 PIE
RK-100 FREE-STANDING

9,3 kW.9,3 kW.

78 %78 %

0,09 % - (744,8 mg/m3)0,09 % - (744,8 mg/m3)

14,1 mg/m314,1 mg/m3

6 kW. - 15 kW.6 kW. - 15 kW.

36,7 mg/m336,7 mg/m3

77,50 mg/m377,50 mg/m3

--

EN 16510 - EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / ThermicVermiculita / Thermic

227 / 239 Kg.210 / 222 Kg.

 1
09

 

 103 

 
Ø 20 

 5
2 

 1
8 

 4
7 

 6
2 

Ø
 8

Ø 8

 103 

 4
7 

 Ø 20 

 1
5,

5 

 4
0 

 6
2 

Ø
 8

 1
02

 

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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RK-70

6,75 kW.

79 %

0,09 % - (839 mg/m3)

15,2 mg/m3

5 kW. - 12 kW.

96,8 mg/m3

107,60 mg/m3

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / Thermic

85 / 115 Kg.

Ø 15 

15,5

74

58

42

Ø 8

Ø
 8

RK-80 LEÑERA
RK-80 WITH LOG STORE

8 kW.

78,5 %

0,09 % - (792,3 mg/m3)

14,7 mg/m3

6 kW. - 13 kW.

67 mg/m3

92,70 mg/m3

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / Thermic

140 / 170 Kg.

 4
0 

 6
2 

Ø
 8

 83 

 1
5,

5 

Ø 15  4
7 

 1
02

 

RK-80 PIE
RK-80 FREE-STANDING

8 kW.

78,5 %

0,09 % - (792,3 mg/m3)

14,7 mg/m3

6 kW. - 13 kW.

67 mg/m3

92,70 mg/m3

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / Thermic

140 / 170 Kg.

Ø
 15

 

 83 

 5
2 

 1
8 

 6
2 

 4
7 

Ø 8

Ø
 8

 1
09
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

RK-70 PIE
RK-70 FREE-STANDING

RK-70 LEÑERA
RK-70 WITH LOG STORE

6,75 kW. 6,75 kW.

79 % 79 %

0,09 % - (839 mg/m3) 0,09 % - (839 mg/m3)

15,2 mg/m3 15,2 mg/m3

5 kW. - 12 kW. 5 kW. - 12 kW.

96,8 mg/m3 96,8 mg/m3

107,60 mg/m3 107,60 mg/m3

- -

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / Thermico Vermiculita / Thermic

150 / 161 Kg. 158 / 169 Kg.

74

52

20
,7

5

Ø 15 

58
47

Ø 8

Ø
 8

10
5

58
40

Ø
 8

Ø 15 

15
,5

74

42
98

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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RK-100 DOBLE CARA
RK-100 DOUBLE-SIDED

15,3 kW.

79 %

0,1 % - (1199,62 mg/m3)

31,1 mg/m3

8 kW. - 17 kW.

7,94 mg/m3

57,05 mg/m3

-

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

260 Kg.

 103 

 5
7,

5 

Ø 20 

 2
8,

75
 

 6
2 

 4
7 

 1
09

 

RK-60 LEÑERA
RK-60 WITH LOG STORERK-60

6,2 kW.6,2 kW.

81 %81 %

0,09 % - (1186,06 mg/m3)0,09 % - (1186,06 mg/m3)

16,7 mg/m316,7 mg/m3

4 kW. - 10 kW.4 kW. - 10 kW.

14,39 mg/m314,39 mg/m3

113,25 mg/m3113,25 mg/m3

--

--

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita / ThermicVermiculita / Thermic

123 / 130 Kg.93 / 105 Kg.

42
,5

62

16
,5

Ø 15 

Ø
 8

 5
1 

91
42

,5

62

16
,5

Ø 15 

 5
1 

40

Ø
 8
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

RK-80 DOBLE CARA
RK-80 DOUBLE-SIDED

14 kW.

79 %

0,1 % - (1088,12 mg/m3)

31,1 mg/m3

7 kW. - 16 kW.

62,6 mg/m3

84,50 mg/m3

-

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

225 Kg.

 1
09

 

 5
7,

5 

 
Ø 20 

 2
8,

75
 

 83 

 4
7 

 6
2 

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

149 Kg.

102

55
,5

43,5

Ø
 8

26
,5

Ø
 20

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)

RA-100-2

10,9 kW.

78 %

0,07 % - (912 mg/m3)

9 mg/m3

7 kW. - 15 kW.

45 mg/m3

98 mg/m3

-

Thermic
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ARES-2

8,18 kW.

85,09 %

0,09 % - (1204,04 mg/m3)

18,39 mg/m3

6 kW. - 12 kW.

69,7 mg/m3

72,03 mg/m3

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Thermic

135 Kg.

 8
5,

5

 4
2 

 
Ø 15 

 73 

 1
5,

5 

Ø
 8

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN

190 Kg. 174 Kg.

84

86

10
1,

5

46
55

,5
26

,5

Ø
 1

545
,5

43,5

Ø
 8

84

86

95
,5

40
55

,5
26

,5

Ø
 1

546

43,5

Ø
 8

RA-85-2 PIE
RA-85-2 FREE-STANDING

9,4 kW.

75 %

0,11 % - (1342 mg/m3)

15 mg/m3

6 kW. - 13 kW.

84 mg/m3

98 mg/m3

-

Thermic

RA-85-2 LEÑERA
RA-85-2 WITH LOG STORE

9,4 kW.

75 %

0,11 % - (1342 mg/m3)

15 mg/m3

6 kW. - 13 kW.

84 mg/m3

98 mg/m3

-

Thermic
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

MAIA SLIM

7,18 kW. 7,18 kW.

80,95 % 80,95 %

0,09% - (1081 mg/m3) 0,09% - (1081 mg/m3)

17,1 mg/m3 17,1 mg/m3

4 kW. - 11 kW. 4 kW. - 11 kW.

73,75 mg/m3 73,75 mg/m3

101,84 mg/m3 101,84 mg/m3

- -

- -

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita Vermiculita

76 Kg. 76 Kg.

46

10
6,

5

62
,5

35

11
3,

5

40

9,
5

Ø 15 

62
,5

46

10
6,

5

11
3,

5

35

40

9,
5

 
Ø 15 

MAIA CUBE

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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MAIA WALL

7,18 kW.

80,95 %

0,09% - (1081 mg/m3)

17,1 mg/m3

4 kW. - 11 kW.

73,75 mg/m3

101,84 mg/m3

-

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

76 Kg.

46

11
,5

Ø 15 

62
,5

46

66
,5

73
,5

37

MAIA ROUND

7,18 kW.

80,95 %

0,09% - (1081 mg/m3)

17,1 mg/m3

4 kW. - 11 kW.

73,75 mg/m3

101,84 mg/m3

-

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

90 Kg.

53

40,5

61,5

39

53

11,5

108,5

Ø15

MAIA LARGE

7,18 kW.

80,95 %

0,09% - (1081 mg/m3)

17,1 mg/m3

4 kW. - 11 kW.

73,75 mg/m3

101,84 mg/m3

-

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Vermiculita

84 Kg.

113,5

46

62,5

43,5

46

11,5

Ø15
37
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

ATLAS

10 kW.

84 %

0,03% - (375 mg/m3)

30,8 mg/m3

6 kW. - 12 kW.

57,5 mg/m3

31 mg/m3

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Thermic

170 Kg.

 68,5 

 

 1
25

,4
 

ø
 8

 1
20

 

 4
6 

13
,7

Ø 18

ZEUS

8,7 kW.

84,90 %

0,18 % - (2347 mg/m3)

35,9 mg/m3

7 kW. - 13 kW.

169,27 mg/m3

71,89 mg/m3

-

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN                  

Vermiculita

214 Kg.

78 

49
,2

 
18 

 1
3,

7 
12

0,
2

 1
24

,4

Ø
 8

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento

Emisión de partículas al 13% O2 
Particle  emission at 13% O2

Sistema cristal limpio:

Entrada de aire exterior

Ash pan

Modelo estanco
Airtight

Peso
Weight

CnHm - OGC (mg/m3)

Nox mg/m3

Revestimiento interior
Interior lining

Emisiones CO al 13% O2  (mg/m3 al 13% O2)
Emission CO 13% O2  (mg/m3 at 13% O2)
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ATLAS INSERTABLE
ATLAS INSERT HERMES

10 kW. 8,7 kW.

84 % 84 %

0,03% - (375 mg/m3) 0,06% - (750 mg/m3)

30,8 mg/m3 54,4 mg/m3

6 kW. - 12 kW. 5 kW. - 10 kW.

57,5 mg/m3 37 mg/m3

31 mg/m3 52 mg/m3

-

- -

EN 16510 / EN 13229 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN

Thermic Vermiculita

130 Kg. 125 Kg.

    

 4
3 

13
,3

 
Ø

 1
8 

 Ø 12 

 63 

 1
10

 
ø

 8

 70 

 1
13

 

 1
16

 59,5 

 4
3

 
15 

 1
0,

5 
 1

10
,5

 

 1
15

63



 4
 

 62,5

 4 

 20 

 7
 

 60

12

18
22

20

 Ø
 1

2 

 Ø
 1

2 

19,3

24
,2 Ø

 1
2 

23,5

25
,5

23,3

DIFUSOR 4 TOMAS
CONVECTION OUTLET

DIFUSOR 2 TOMAS
CONVECTION OUTLET

BOX 180

BOX ECO SILENT

 32,5 

 4

 20 

 7
 

 4  30 

12

64





Cocinas CARBEL, S.L.


